
TVX588a
TVX588d

La TVXBC1 es una cámara inteligente de auto-grabación  
que funciona sobre la red 4G. Esta terminal puede ser
utilizada a múltiples aplicaciones como Seguridad Pública,
Protección Civil, Supervisión de Obras, Transporte y muchas
mas. Sin necesidad de ajuste manual automáticamente
activa la modalidad de visión nocturna al detectar las
condiciones de iluminación del campo de visión. Contornos
visibles desde hasta 20 metros y definición de características
faciales hasta  5 metros. FULL-HD, transmisión inalámbrica,
protección IP67, Angulo de visión de 130º, identificación con
huella digital, Estrobo a dos colores (Azul/Rojo) y batería de
3600mAh el TVXBC1 está listo para las tareas y jornadas más
demandantes. 
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Este dispositivo se ha optimizado para ejecutar las siguientes aplicaciones:
TeamVOX PTT

OS

Procesador

Bandas

Botones

Cámaras

Evidencias en Vídeo

Evidencias en Audio

Visión Nocturna

Almacenamiento Interno

Batería

GPS

Micrófono

Bocina

Protección contra Polvo y Agua

Resistencia

Luz Estrobo

Funciones de Grabación

NFC

Llamada de Emergencia SOS

Sensor Multimedia

Cifrado Seguro

Luz Láser

Grabadora de Audio

Administrador de Archivos

Configuración de Perfil

Tono de Alarma

Android8.1
Procesador de alta velocidad de nanotecnología MTK de ocho núcleos

2G:GSM  B2/B3/B5/B83G:TD-SCDMA B34/B39
WCDMA B1/B2/B5/B84G: TDD-LTE B38/B39/B40/B41M; 
FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28
 
Encendido, Grabación de Voz, Grabación de Vídeo, Emergencia, Disparo de Cámara, Luces Infrarrojas,
Luz Estroboscópica, Volumen (+/-), Linterna, 2 teclas definibles por el usuario

Tres cámaras para lograr la escena forense:
 - Cámara principal FHD (1080p)  60FPS, con Angulo de Visión de 130º, anti vibración y visión
nocturna por infrarrojos.
- Cámara secundaria frontal de 13MP para fotografiar Documentos o hacer Close-UP
- Cámara trasera  de 5MP, para uso en Conferencias.

Vídeo encriptado AES256 con opción de exportación a MP4 con códec H.264 y H.265 

Audio Encriptado AES265 con opción de exportación en formatos WAV, MP3, AAC

Visión nocturna infrarroja (4 luces infrarrojas súper fuertes), para reconocimiento facial de 5 metros
por la noche y para ver los contornos hasta 20 metros con rango de enfoque de 0.8m a infinito 

64 GB  Evidencias Solo extraíbles vía Estación de Descarga (TVXEWS/ TVXEWP) y por el
administrador del Sistema de Gestión de  evidencias (TVX-CCDS)

Batería principal  desmontable de 3600 mAh, batería secundaria integrada de 300 mAh, soporte para
reemplazar la batería sin apagar. Duración en Standby de 10Hrs

GPS Multi-constelación. Alta precisión de posicionamiento, pequeño desplazamiento, velocidad de
posicionamiento rápida: admite información de posición en tiempo real.

DUAL para cancelación de ruido 

Potencia del altavoz Φ23mm 2.5W (altavoz de intercomunicación profesional)

Grado de Protección IP67

Cumple con el estándar MIL-STD-810G

Soporte (rojo,azul)

Configurable por el usuario a 10s, 20s o 30s de PRE y POST Grabación 

Módulo NFC incorporado, tarjeta de soporte, lector de tarjetas de dos modos, identificación de tarjeta
de identificación de soporte; ampliamente utilizado en inspección de seguridad, inspección, patrulla,
control de acceso, etc.

Mantenga presionado el botón de alarma SOS del fuselaje, el dispositivo activa la alarma del centro de
comando en segundo plano e inicia simultáneamente la transmisión de video en vivo.

Sensor de luz, sensor geomagnético, sensor de aceleración 3D

El algoritmo es AES256 para cifrar los contenidos en el dispositivo, durante la transmisión a la
estación de descarga y en el almacenamiento en la estación de descarga.

Soportado
Soportado
Soportado
Soportado
Soportado

Todos los derechos reservados 2023.
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Especificaciones Técnicas

Adaptador de corriente / Eliminador 5VDC
de 2000mA
Cargador Vehicular
Cables de Interfaz USB-C para carga y
transferencia de Datos
Clip de transporte, Broche MOLLE y Strap
para hombro
2 baterías (baterías inteligentes de
capacidad estándar 3600mAh).
Manual de usuario (Español)

Cargador vehicular
Cargador para escritorio
Funda de transporte
Clip 3D
Broche Molle
STRAP para hombro

2 Años contra defectos de fábrica 
Aplican Restricciones

Antena

Pantalla

Linterna

Sensor G

Bluetooth

GPS

Wifi

Idioma

Almacenamiento

Carga Rápida

Interfaz USB

Clip

Sensor de Imagen

Ángulo de Visión

Rango de Enfoque

Formato de Video

Resolución de Video

Formato de Audio

Formato de Imagen

Tiempo de Pre-Grabación

Tiempo de Post-Grabación

Luz Infrarroja

Visión Nocturna (sin luz)

Bateria

Grabación Video Continuo

con Batería

Tiempo de Carga

BT

Potencia de Audio

Microfono de alta sensibilidad
MIL-STD-810G, IP67
Prueba de Caída
Entrada de Corriente

INCLUYE:

DISPONIBLE PARA ADQUIRIR POR
SEPARADO

GARANTÍA:

PROTECCIÓN DE CONTENIDO
La Suite de manejo de evidencias TVX-CCDS
compatible con la cámara, evita la manipulación
de evidencias, usando la encripción dinámica
AES256, que evita que los usuarios modifiquen o
borren evidencias en los dispositivos

SOFTWARE DE GESTIÓN DE EVIDENCIAS
Licencia Perpetua  Requerida

Antena incorporada

LED 2.4" QVGA 240 * 320 píxeles

SI

SI

SI

Fecha y posicionamiento GPS

IEEE 802.11 a / b / g / n / ac;

Multi lenguaje

64GB

SI

Tipo C

Clip 3D Rotación de Cámara 360º

20 MP

 130º

0.5-10m (Siluetas), Infinito (Contornos)

MP4 con códecs H.264 y H.265

 FULL HD (480p 30/60fps, 720p 30/60fps, 1080p

30/60fps)

MP3, WAV, AAC

JPG encriptado accesible únicamente por el

administrador.

10s/20s/30s

10s/20s/30s

Cuatro

≥5m

3600mAh

≥ 10h Standby

3,5 horas

4.1

2.5W

DUAL NC-94DB
IP67 with MIL-STD-810G
2m
AC Input 110-240VAC, 50-60Hz


